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*lwyjgtkowa czutosé

Inter Global Sp. z 0.0.

* ergonomiczna obudowa 43-378 Rybarzowice k. Bielska -B
« szybka lokalizacja ul. Bielska 914
y J tel./fax: 33 8191700 /01
* fatwa obstuga e-mail: interglobal@interglobal.pl
* lekki www.interglobal.pl
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MD-1 + wyznacza nowy kierunek w szybkiej lokalizacji materiatow ferromagnetycznych.

tatwo, precyzyjnie i szybko lokalizuje/ $ledzi mate metalowe przedmioty.

MD-1 + reaguje tylko na ferromagnetyczne obiekty. Przedmioty niemetalowe nie sg brane pod uwage, co pozwala szybko

odnalez¢ szukany przedmiot.

Dane techniczne:

czas pracy ok. 50 godzin normalnego uzytkowania
wyswietlacz LCD z podswietleniem

wyswietlacz dzwiekowy i wizualny

sygnat ostrzegawczy o kablach pod napieciem
waga: 0,9 kg

wymiary: 1080 x 70 x 130mm

anteny: podwdjna cewka

zakres temperatur: -20Cdo+50°C

ochrona: IP 54

lokalizacja pokrywy wiazu: do 2,5 m

lokalizacja trzpienia zasuwy: do 1,2 m
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